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Adaptateur pour sortie des 
fumées sur le dessus
Pour V85, V100, V240

Distance de sécurité entre le poêle 
et tout matériau inflammable :

Derrière : 10 cm (15 cm pour 85 L)
Côtés : 40 cm (45 cm pour 85 L)

Caractéristiques techniques / Victoria 85 (85 L)

Norme EN 13240 Poids (kg) 130 (150)

Puissance nominale (kW) 5,5 (6,0) Combustible Bois

Plage de puissance (kW) 4 - 6 Tailles des bûches (cm) 40 (50)

Rendement (%) 75 (80) Connexion à l’air externe Oui – Ø78 mm

Émission de CO (%) 0,10 Raccordement des fumées Arrière / Dessus en option – 
Ø120 mm (150 mm)

Émission de particules fines (mg/Nm3) 34 (38) Débit massique des fumées (g/s) 7,4 (6,8)

Émission de NOx (mg/Nm3) 127 (119) Température moyenne des fumées (°C) 254 (227)

Émission de COG (mgC/Nm3) 92 (110) Dépression minimale (Pa) 12

Options Adaptateur pour sortie dessus (V85 : Ø120 mm – V85L : Ø150 mm)
Poignée argent ou noire
Choix d’une seule vitre à droite ou à gauche


